Anhang A
Zusammenfassung
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Projektbezeichnung: Data-Repairs GmbH - Schweiz
Frojekt Nr. 2007-016
Betriebszustand: Bereitstellung
Fllterklasse: H13
Filterrahman: Aluminium
Raumklassendefinition: Filter Panatrationsgrad P in %%: 99,95%
gemiB EN IS0 14644-1: Klasse: 5
Partikelverglelch Partikelgrobe 0,6um Parmuabvrgisicn Pariaigrons Sopm
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Auswertung:
FPartikalgroie O,S5m FPartikelgriile 5,0um
E Messpunkt- zullissige gemessans gemessene zullissige gemessena gemessene Auswertung
E Bezeichnung Partikelanzahl je | Partikelanzahl Partikelanzahl | Partikelanzahl je |Partikelanzahl  je| Partikelanzahl
z Kubikmeter Je KubikfuB je Kubikmeter Kublkmeter KubikfuB je Kubikmeter
1 RR_01 3.520 0 0,0 29 1] 0,0 O
2 RR_D2 3.520 [1] 0,0 29 1] 0,0 oK
1 RR_D3 3.520 0 0,0 29 o 0,0 oK
4 RE_D4 3.520 0 0,0 29 1] 0,0 OK
5 RR_05 3.520 [1] 0,0 29 5] 0,0 oK
& RR_D6G 3.520 0 0,0 29 1] 0,0 oK
7 RR_0O7 3.520 [1] 0,0 29 1] 0,0 0K
& RR 08 3.520 43 1513.6 29 8] 0,0 Ok
| Mittelwert: | 189,20 0,00
Std. Abw. 535,14 0,00
Std.Fehler 180,20 0,00
UCL-Fakt. 1,9 1.9
UCL 95% 548,68 0,00
Dmax. 3.520 29
[Anz. | | 3 4 [ 5 | 7 | [ I 9 |
|uEL-Faktor | | 2,92 | 2,35 | 2,13 | 1,94 | 1,9 | 1,86 |

| Anzahl MeBpunkte | | [




